Toulouse quartier 4.2

Plan de circulation - Quartier apaise

Secteur Lenotre — Nicol
Restitution de I'étude technique

Réunion publique
du 10 décembre 2018




Les objectifs de I’etude

Analyser les problemes signalés,
procéder a des mesures trafic /§
vitesses sur les rues du quartier en vue | .
d’élaborer des propositions a >
présenter aux riverains 4
Expertiser I’opportunité des | "

demandes de mise a sens unique
formulées par certains riverains en
cohérence avec les reflexions des
Ateliers mobiité du quartier 4.2
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Voie principale
Voie de distribution

% ————  \oie de desserte
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Hiérarchisation
du réseau de voirie

Soupetard
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Comptages

routiers
enquétes 2017-2018

Des résultats conformes

avec les fonctions des
voies au sein du plan de

hiérarchisation
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Diagnostic

Débit horaire en heure de pointe

2 sens confondus

(1) rue Lendtre
HPM = 135 v/h
HPS = 90 v/h

Roseraie (1)
HPM = 48 v/h
HPS = 40 v/h

Roseraie (2)
HPM =65 v/h
HPS = 40 v/h

(@ Nieel (1)
HPM = 260 v/h
HPS = 240 v/h

5 Nicol (2)
HPM =410 v/h
HPS = 280 v/h

HPM = 800 v/h
HPS = 680 v/h

2
3

7. Michoun (1)
HPM = 560 v/h
HPS = 730 v/h

Michoun (2)
HPM = 560 v/h
HPS = 480 v/h

‘9 Doumergue

HPM = 350 v/h
HPS = 360 v/h

Cote d’Or

HPM = 20 v/h
HPS = 15 v/h

1 Lavaur

HPM = 450 v/h
HPS = 540 v/h

* HPM = herue de ointe matin (8h-9h)

* HPS = heure de pointe du soir (17h-18h)
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Comptages

routiers
enquétes 2017-2018

Détail des résultats par sens de circulation
Le matin (HPM) 8h-9h
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Chemin Nicol

Sens

Rue Lendtre
Sens vers Agde le plus
pratiqué

Volume nettement plus fort le

matin
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vers Agde le plus
pratiqué le matin. Section nord -  , . *La
plus chargée (entre Cambard ‘e
o ¢ €t Michoun) surtout le matin 3

Diagnostic

Détail des résultats par sens de circulation
Le soir (HPS) 17h-18h
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Analyse technique

Résultats du comptage vitesse

Rue Doumergue / sens : vers la Roseraie V. moy = 49 km/h
Variation de la vitesse moyenne du trafic routier par heur. infraction = 96 %

1 . Avenue Doumergue
- ‘1

%
- * ] | 50l'("‘ Ih — > \\‘\ ~
] tm 1w (R m e e e - e = et
30 km/h
Axe emprunté par le bus L.19 "
Voie réglementée « zone 30 » oh 171

Comptage vitesse réalisé
=> action : ralentisseurs |.a _
; 5 PPN Rue Doumergue | sens : vers Michoun v. moy = 48 km/h I
imp Ié,l\ntes par I?S service Variation de la vitesse moyenne du trafic routier par heure  Infraction = 95 %
du Péle territorial

/—ﬂ—\/

Des pistes de solution a approfondir : -

> améliorer la signalisation au sol 30 km/h
> sensibilisation (radar peédagogique)
> renforcer la sécurité des traversees N
pietonnes (ilots franchissables) 1

8h 17h

Oh 1h 2h 3h  4h 5K &R Th Bh ah 0K 1tR 2R 3k Wk t5h Eh IR 1ER 18R Eh #h ZRh 23R
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Analyse technique

2 . Avenue Roseraie (section Anémones - Michoun)

G Probléme de vitesse et
pratiques de shunt

Action réalisée

—\ \\§ IR IR Pour répondre au probleme des

A W e Ul pratiques de  shunt, le
stationnement a été matérialisé et
organisé en «chicanes ». Les
vehicules se croisent a vue. Cela
permet d’agir aussi en faveur

d’une modération des vitesses.
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Analyse technique

i e e—— B i ]

r3 Avenue Roserale (sectlon Balsamlnes Lenotre)

-

Action réalisée

.. Pour repondre au probleme de
-_;"'. vitesse et renforcer la sécurité
- des traversées piétonnes, des

¢ ralentisseurs ont été réalisés de
ey chaque coté du jardin
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Analyse technique

T =T . N T T T

3. Avenue Roseraie (sect/on Balsamines — Lenétre)

Stationnement génant
Difficulté de croisement

i

Proposition

> organiser le stationnement:
fixer et marquer le stationnement
en « chicanes » pour libérer les
trottoirs et participer a la
modération de la vitesse
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Zoom sur 3 sujets

e La rue Théodore LenoOtre
* Le carrefour Argoulets /| Agde / Nicol
e Le chemin Nicol

Production et échanges en atelier






- - Rue étroite
La. rue ThEOdore LenOtre Trottoirs tres étroits
Stationnement génant
Difficulté de croisement

AR
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Profil actuel rue Lenotre

23 Quelles fonctions
2 prioritaires pour
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La rue Théodore Lenotre

Les propositions

Quelles fonctions prioritaires pour demain ?
Les contraintes et normes a respecter > des choix a faire

Un sens unique est-il envisageable ?

Rappel fonctionnement du quartier / hiérarchisation

Réponse : oui, car il s'agit d'une voie de desserte locale.

Trafic plutot faible. Concerne essentiellement la desserte des riverains avec
impact plutot limité sur le fonctionnement du quartier.

> Le sens unique offrirait des possibilités de reaménagement de la voie,
notamment I'élargissement des trottoirs + maintien de la fonction stationnement

Plusieurs scénarios étudiés
Présentation de chaque scénario

> \/otre avis Atelier > 15 minutes
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”r Invariant n°1
Pro POS ition La section Roseraie > Agde

o en sens sortant vers Agde

Avantages

* Possibilité daménagement RUE LENOTRE :
Supprime les problemes de croisement,
permet le marquage du stationnement,
reprise des trottoirs

Carrefour sécurisé pour les piétons

Fluidité améliorée sur la route d’Agde

S8 Ko A Le giratoire de la
i+ (% gl e 2 route d’Agde permet
% /7 < Roseraiex | de retrouver toutes les
- ?g% R | <% directions en sortie de

A Wi \ o < quartier

%‘% ¢ \

' %¢% ' M D
& Rue Doret

4 > entrant (actuel) | -~ '

Le sens sortant vers la
route d’Agde simplifie
les boucles d’acces au
quartier et le carrefour

Document réalisé par : TM / Direction Mobilité Gestion Réseaux — Domaine DSE novembre 2018



Invariant n°2

Proposition

Une boucle a sens unique
pour les rues Feydeau et
Romarin

Avantages

* Possibilité daménagement RUE LENOTRE
a sens unique : supprime les problemes de
croisement, permet le marquage du
stationnement, reprise des trottoirs,

e*"f“f_ YN %( Simplification de toutes les intersections
O NG K37 5 » Possibilité d'organisation du stationnement
% = *%;,6:-"@" cké;‘ £ rues Feydeau et Romarain X S
'ﬁ%% _ i Roseraie™ : * Carrefour Balsamines / Lenotre simplifié
g 4
NN & .
2 NN Effets et flux reportés
| "‘%0% g _ > effet limité car flux assez faibles

!

Cette boucle permettrait de
réeameénager la rue Lenétre entre
Balsamines et Feydeau et
organiser le stationnement dans
toutes ces rues
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HYPOTHESE 1

Le méme sens pour toute la
AN rue Lenétre : sens sortant

Hypothése 1 _ vers la route d’Agde

e Avantages
.‘> J———— * Possibilité d’aménage\ment RUE LENOTRE :
& Entre Balsamines Supprime les problemes de croisement,
@Q@w" etnRoseraie permet le marquage du_ ~ stationnement,
& B reprise des trottoirs, Simplification de toutes
les intersections
» Carrefour Balsamines / Lendtre simplifié
e Carrefour Lenotre / Agde sécurisé

Proposition

% $ O d— Effets et flux reportés
4, | .t Invariant « Effet limité car maintien le sens le plus
© %\ ., o >senssortant pratiqué dans les comptages
AN N ey . entre Roserale . pes jtinéraires qui se pratiqueront en boucle
ey et Agde en s'appuyant sur 'avenue de la Roseraie et
w,@?‘*“ ; les rues transversales a double sens
| | (Balsamines, Primeveres, Capucines,
Orchidées)

 Diffusion des flux reportés, grace au maillage
réguliers (trongons)
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HYPOTHESE 2

Des sens différenciés a partir

B AR de la rue de la Roseraie
Hypothése 2

0&1 e (et

Proposition

Avantages

* Possibilité daménagement RUE LENOTRE
» Carrefour Balsamines / Lenotre simplifié

e Carrefour Lenbtre / Agde sécurisé

Idem hypothese 1 I

Effets et flux reportés

* Des itinéraires qui se pratiqueront en boucle
en s’appuyant sur I'avenue de la Roseraie et
les rues transversales a double sens

F .  Diffusion des flux reportés, grace au maillage

» tinvariant réguliers (troncons)

s : -~ > sens sortant | R

B\t * entre Roseraie — ldem hypothese 1

et Agde

8

&

_ * Volume de flux reportés plus fort que
& ; I'hypothese 1, car supprime le sens le plus
pratiqué. Mais hausse acceptable grace a
I'effet de diffusion que permet le maillage

- Inconvénient hypothése 2 I
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RUE LENOTRE Les solutions proposees

B Worsine

Hypothése 1 Le méme sens pour toute Hypotheése 2 = Des sens différenciés
ST larue (sens sortant vers @7~ apartr de larue de la
@7 Agde) 4y« Roseraie

Hypothése 1 Hypothése 2



RUE LENOTRE - Les solutions proposées

Elle permettrait de réaménager la Pour Contre
rue Lenotre entre Balsamines et

Feydeau + organiser le

Stationnement dans ces rues







Le carrefour Argoulets / Agde / Nicol

_. Enjeu accessibilité et securité
™

¢l des traversées piétonnes

e AN =

Les difficultés chemin Nicol wg

Trottoir route d’Agde




Le carrefour Argoulets / Agde / Nicol

Un volume de trafic important sur
la route d’Agde . Des difficultés
pour les échanges interquartier

Deébit horaire movenen HP .
s Nicol "% W% A '
ill_\_;_. f'n "{t" 30 Vlh
o _- 25 VIh N"“‘ +

" I'acceés au chemin des Argoulets
\L depuis la route d’Agde

2 Chemin Nicol : insertion

‘ Chemin Nicol : remontées de files en
difficile sur la route d’Agde ~

sortie et difficultés de croisement




Le carrefour Argoulets / Agde / Nicol

Objectifs : optimiser le fonctionnement du carrefour
Sécuriser les traversées des piétons

Proposition n°1

Elargissement des files pour permettre de doubler les
véhicules qui se stockent pour tourner a gauche vers le

chemin des Argoulets
> suppression de 2 places de stationnement
> reprise trottoir

[ P———— B8

o")"h.‘ = ———

Trottoir élargi et sécurisation
< de la traversée (ilot)

‘§ |+ élargissement des files
et

___ pour permettre de doubler les

véhicules qui tournent vers le

. 7 Ik i ‘
. b .)::' / 4 £ o -y \\ ‘ I . ‘g /
— {
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Le carrefour Argoulets / Agde / Nicol

Objectifs : optimiser le fonctionnement du carrefour
Sécuriser les traversées des piétons

beposition n°2 .

Supprimer les mouvements de véhicules entre le chemin

Nicol et le chemin des Argoulets. Les conserver en modes
doux.

> création d'un flot séparateur

> recherche en cours pour la solution a trouver pour les modes doux

Reprise du trottoir et sécurisation
de la traversée (ilot)

+ Un fdlot qui supprime les
mouvements tournants entrants
sur le ch Nicol en provenance
de la route d’Agde et du ch. des
Argoulets

~ > soit une baisse potentielle de
- 80 v/h en HP sur le chemin Nicol
+ gain de sécurité pour les
piétons
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RUE LENOTRE - Les solutions proposées

Proposition n° 1 Proposition n° 2
Elargir le trottoir S
Seécuriser la traversee
Elargir les files de
circulation

Elargir le trottoir

2 /[ ‘7 \ Sécuriser la traversée
P S S Créer un flot pour \/
’f{//i supprimer les ///
A mouvements tournants ///

Proposition 1 ~t

Pour Contre Pour Contre

Proposition 2






Le chemin Nicol

Action réalisée :
Stationnement organisé et
trottoirs protégeés par des

potelets

Action réalisée :
Stationnement organisé

, + potelets mais difficultés de
' croisement a cause du flux
|mportant en Heure de Pointe

-
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Profil actuel chemin Nicol

Quelles fonctions
prioritaires pour

_demain ;7)
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Le chemin Nicol

Les propositions

Les difficultés concernent surtout le troncon sud du chemin Nicol
Quelles fonctions prioritaires pour demain ?
Les contraintes et normes a respecter > des choix a faire

Un sens unique est-il envisageable ?

Rappel fonctionnement du quartier / hiérarchisation

Réponse : il s’agit d'une voie de distribution. Les deux sens sont pratiqués avec des volumes > 100 v/h par
sens. lls servent aux liaisons inter-quartier. En dehors des riverains limitrophes, le sujet touche au
fonctionnement du quartier élargi.

Le service préconise le maintien du double sens + prioriser un meilleur écoulement du trafic et la
sécurité des piétons => formaliser une zone de croisement dégagée du stationnement + une zone en
passage a vue avec stationnement, et réglementer I'alternat = priorité au sens entrant (de Agde vers Michoun)

Mais pour répondre a la problématique spécifique devant le garage + favoriser un élargissement des trottoirs favorable
aux piétons => une solution de sens unique a été étudiée pour le troncon sud N’agir que sur un petit trongcon
permet de minimiser I'impact éventuel de reports de trafic et modifie les itinéraires d’accés pour un nombre plus limité
de riverains.

Plusieurs scénarios étudiés

\Ijge;zrseegf/?;ion des solutions proposées Atel ier > 15 m i n utes
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Le chemin Nicol

Hypotheése 1 ' Possibilités d’aménagement
e élargissement du trottoir oppose au
stationnement + potelets pour conforter les

< \X ﬂ B Gl cheminements piétons

* Elargissement des 2 trottoirs coté Agde

+R. de la Ciotat
L,

Dans I’hypothése 1 :
seul le sens entrant est maintenu
Avantage au niveau du carrefour :

permet de Simplifier "le""carrefour (e

probleme d’insertion sur la route d’Agde est
suﬁﬁrimé) et la i

(temps de vert peut étre allongé)

Effet de reports 120 a 160 v/H

* Le sens sortant supprimé se reporte vers la
rue Michoun et la rue Cambard correctement
calibrées pour récupérer cette hausse

* Les échanges avec le chemin des Argoulets
(50% des flux) ne sont plus possibles par cet
itinéraire
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Le chemin Nicol

Hypothése 2 ' Possibilités d’aménagement

i.B. de la Ciotat
ias & Gambard — Idem hypothese 1 I

2 Dans I’hypothése 2 :
cﬁ"\ seul le sens sortant est maintenu
\é@" . y Avantage au niveau du carrefour :
o “0.xeY Les problemes dinsertion sur la route d’Agde
' @, existent toujours. le sens unique diminue le
™ flux, donc permet un gain en efficacité au
6 & carrefour et pour la traversée piétonne
@ ____ Moins fort que hypotheése 1 I
)
Effet de reports
& * Acces aux Argoulets toujours possible
: @  Les échanges inter-quartiers entrants vers
AL Michoun pour traverser la voie ferrée en evitant
_0@':’ le feu Atlanta ne sont plus possibles par cet
Y 255 itinéraire
& * Le sens entrant supprimé se reporte vers la rue
Michoun et la rue Cambard correctement
3 calibrées pour recupérer cette hausse
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Chemin NICOL - Les solutions proposeéees

Hypothése 1 \ Hypothése 2 \
1.R. de la Ciotat :H de la Ciotat
i \ R, Cambard b \ R, Cambard
& WX &7 WX
& &
& &
Q@\? o Q‘\‘@\\% J I?o'f. p;.‘-i’c‘w‘
_Q@a"“"e
© e &8
A
& ¢
S""& :@g\(\
< @
<& @@“a& » \
Ca e
VOTRE AVIS & . &
& e

<« “or2

Hypothése 1 Hypothése 2



